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OSSZEFOGLALO TABLAZAT

SZEKCIONALT GARAZSKAPU MOZGATO MOTOR - GL @

Ajtd magassdga alapjan

Termékkod Nyitdsi  Max. ajtd maximum ajté magassdg (m)
sebesség felllet ‘ . ‘
Vezetdldnc + GL124S30 + GL124S35  + GL124S40 +GL124560
GL124EBSS 7 m/min 2,/m 3,2m 42m 57m

ZENGB1E - ZENGB2E - ZENGB3E ZENGBA4E

GLZEN6OE ~ 9m/min  9m? 24m 31m
GL ZEN100E  9m/min  9m? 24m 31m

OSSZEFOGLALO TABLAZAT  CARDIN PRO / TRADE

Automatika beépitett vezérléssel

VEZERLES GL1124EBSS ZEN6OE ZEN100E
PRG LINK
Master / Slave

Vezérlés 2 motorhoz
Encoder alapu poziciondlds _
Idé alapu poziciondlds
Tapelldtds 230Vac

Motor tdpelldtas 24Vdc _

Nyomaték szabdlyozds (elektronika)

Sebesség szabdlyozds
Aramszenzor bedllitds
Akaddly észlelés
Encoder

Lassitds és lagy elindulds

Opciondlis akkumuldtor beépitett




BEMENETEK GL1124EBSS ZENG6OE ZEN100E

Invertdlé infrasorompé

Megdllité infrasorompd vdlaszthat6

Invertdlé infrasorompd nyitds alatt (FT3)
STOP gomb (TB)

Biztonsdgi szegély (CSP) NC/8.2kQ

Biztonsdgi szegély nyitds alatt (BSA/CA)
Biztonsdgi szegély zdards alatt (BSA/CA) NC/8.2kQ NC/ 8.2kQ
Clock bemenet

Kiskapu funkcié clock bemenet

JOLLY bemenet (J1/JOL)

Nyitdsi gomb (PA)

Zardsi gomb (PC)

Kiskapu nyitési gomb (PED)

Dinamikus bemenet (P/P)

Végdlldskapcsold (FCA/FCC)

KIMENETEK GL1124EBSS ZENG6OE ZEN100OE

Elektromos zdr
Figyelmezteté fény (nem villogd)
Figyelmeztetd fény (ECU villogd) (US1 - 230Vac) (US1 - 230Vac)

24Vdc - 100mA, 24Vdc - 100mA,
Us1 Us1

Alacsony feszltséget jelz6 fény
JOLLY kimenet (US1) 230V 230V
Jelz6fény (folyamatos)
Jelzg fény (villogd) (US1 - 230Vac)
Jelz6 LED
Szaraz kontaktus

Ejszakai fény (US1 - 230Vac) (US1 - 230Vvac)

Tdapellatds kilsé eszkoznek 24Vdc 24Vdc

Tdpellatds kiilsé eszkdznek (felugyelt)

Mdsodik radié csatorna

RADIO VEVOEGYSEG GL1124EBSS y4= (0] ZEN100E
0OC2 vevokartya kompatibilitas
Beépitett S449 veviegység
Zammer

Dinamikus bermenet (P/P)

Kiskapu parancs (PED)



SPECIALIS FUNKCIOK GL1124EBSS ZENG6OE ZEN100OE

6 digites kijelz6

Mandver szamldlo kijelzés

Karbantartdsi figyelmeztetd

Parancs gombok a vezérlésen

Biztonsagi eszkozok kizardsa DIP kapcsolokkal
Funkciok bedllitédsa DIP kapcsoldkkal
Automata biztonsagi eszkoz teszt

Opciondlis el6villogds (5 sec)

Ejszakai fény

Clock méd (TA bemeneten)
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Koszonjtk, hogy a
Cardin termékeit
valasztotta.







